




ステンレス鋼は耐食性に優れた金属として良く知
られていますが基本的鋼種としてはマルテンサイ
ト系・フェライト系・オーステナイト系の三つに
分類することができます。
東洋ステンレスバルブは耐食性の極めて優れたオ
ーステナイト系ステンレス〈SUS３０４/SCS１３A・
SUS３１６/SCS１４A〉を採用しております。
需要の伸びが著しいステンレスバルブはその優れ
た特性－耐食性・耐熱性・耐酸化性・機械的強
度など－を活かし化学工業・石油化学工業・一
般工業用分野はもとよりビル設備・中水道関係に
まで、広範なニーズに充分応えられるバルブです。
東洋ステンレスバルブは８０有余年のキャリアと
ノウハウを結集すると共に各業界のニーズをベー
スに、
Ｕシリーズ　建築設備・一般産業装置用配管
ＶN・Vシリーズ 一般工業用配管・建築設備用配管
を対象に製品構成をしました。

標準製造品目一覧表 …………………………………………………4～6

製品記号の構成………………………………………………………………………5

流体別耐食性基準表……………………………………………………………7

ステンレス鋼について………………………………………………………8

一般配管用ステンレス鋼鋼管について…………………9

設計仕様 …………………………………………………………………………………１０

Ｕシリーズ〈汎用・建築設備用〉 ………１１～１７

VN・Ｖシリーズ〈一般工業用〉 ……２０～２５

バタフライバルブ …………………………………………………２６・２７

ウイングチェッキバルブ® …………………………………………２８

ボールバルブ ………………………………………………………………………２９

電動バルブ/空気圧自動バルブ ……………………３０・３１

圧力－温度基準 ………………………………………………………３３～３５

フランジ寸法 ……………………………………………………………３６・３７

取扱い上のご注意 …………………………………………３８～４５

製品のお取引について、製品の保証について……４７

改訂内容 …………………………………………………………………………………４７

JIS表示許可工場
ISO９００１認証工場
ISO1４００１認証工場

（茅野工場）
高圧ガス認定事業所

■記載の製品写真や図版は、代表的な呼び径の製品です。実際の製品と異なる場合が
あります。
■本カタログに記載する圧力・温度は、SI単位【MPa・℃】・主要寸法（面間：L、
高さ：H、ハンドル径：D）は、ミリ単位で表示いたしております。
■製品のグランドパッキン及びガスケットは、非石綿（ノンアスベスト）製品を標準
品としております。標準品の使用条件を超える場合は、ご相談下さい。
■このカタログで使用した“テフロン”は、米国Dupon社/三井フロロケミカル㈱の
四ふっ化エチレン樹脂の登録商標です。
■Uシリーズ及びウイングチェッキバルブは、『流体ガス』は、毒性ガス、可燃性ガス
を除きます。

C O N T E N T S

ゲート・グローブ・スイングチェッキ
ストレーナ・ボール

ゲート・グローブ・スイングチェッキ
リフトチェッキ・ストレーナ

VN・Vシリーズ
〈建築設備・一般工業用〉
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標準製造品目一覧

4
【備　考】 ○印は標準品 ●印は受注生産品　　　　　　　　（1）JV8-1適合品 （2）JV8-2適合品

シリーズ クラス 管接続部 適用規格 ボデー
材　料 弁　　種

呼び径 8A 10 15 20 25 32 40 50
製品記号 1／4B 3／8 1／2 3／4 1 １1／4 １1／2 2

U
シ
リ

ー

ズ

10K

ねじ込み形：
JIS B 0203
管用テーパねじ

東 洋 標 準

JV 8-1

JV 8-1

JV 8-2
SCS 13A

ゲート US-N（1） ○ ○ ○ ○ ○ ○

グローブ/ UG-N/UD-N（1） ○ ○/○ ○/○ ○/○ ○/○ ○/○ ○/○ ○/○

スイングチェッキ UNS-N（1） ○ ○ ○ ○ ○ ○

ストレーナ UT-N（2） ○ ○ ○ ○ ○ ○

フランジ形：
JIS B 2220
（10K）

ゲート USF-N（1） ○ ○ ○ ○ ○ ○

グローブ/ UGF-N/UDF-N（1） ○/● ○/● ○/● ○/● ○/● ○/●

スイングチェッキ UNSF-N（1） ○ ○ ○ ○ ○ ○

ストレーナ UTF-N（2） ○ ○ ○ ○ ○ ○

600

800

ねじ込み形
JIS B 0203
管用テーパねじ

SCS 13A

UMZ-N/UMZ-N-T ○/○ ○/○ ○/○ ○/○ ○ ○ ○ ○

（2ピース）
UMU ○ ○ ○ ○ ○ ○SCS 14A

UMO2 ○ ○ ○ ○ ○ ○

（3ピース） UX ○ ○ ○ ○ ○ ○

10K
アバカス®継手付き

１０-UB-N ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１０-USRF-VN（1） ○ ○ ○ ○ ○ ○

１０-USRF-V（1） ○ ○ ○ ○ ○ ○

１０-UMSRF-V（1） ○ ○ ○ ○ ○ ○

グローブ/ １０-UGF-V /１０-UDF-V（1） ○/○ ○/○ ○/○ ○/○ ○/○ ○/○

１０-UMGF-V /１０-UMDF-V（1） ○/● ○/● ○/● ○/● ○/● ○/●

スイングチェッキ １０-UNSF-V（1） ○ ○

１０-UMNSF-V（1） ○ ○

リフトチェッキ
１０-UNF-V（1） ○ ○ ○ ○ ○ ●

１０-UMNF-V（1） ○ ○ ○ ○ ○ ●

ストレーナ
１０-UTF-V（2） ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

１０-UMTF-V（2） ● ● ● ● ● ● ●

ゲート
２０-USRF-V（1） ○ ○ ○ ○ ○ ○

２０-UMSRF-V（1） ○ ○ ○ ○ ○ ○

グローブ
２０-UGF-V（1） ○ ○ ○ ○ ○ ○

２０-UMGF-V（1） ○ ○ ○ ○ ○ ○

スイングチェッキ
２０-UNSF-V（1） ○ ○

２０-UMNSF-V（1） ○ ○

リフトチェッキ
２０-UNF-V（1） ○ ○ ○ ○ ○

２０-UMNF-V（1） ○ ○ ○ ○ ○

ゲート
１５０-USRF-V ○ ○ ○ ○ ○ ○

１５０-UMSRF-V ○ ○ ○ ○ ○ ○

グローブ
１５０-UGF-V ○ ○ ○ ○ ○ ○

１５０-UMGF-V ○ ○ ○ ○ ○ ○

スイングチェッキ
１５０-UNSF-V ○ ○

１５０-UMNSF-V ○ ○

リフトチェッキ
１５０-UNF-V ○ ○ ○ ○ ○ ●

１５０-UMNF-V ○ ○ ○ ○ ○ ●

ボ

ー

ル

（1ピース）
UZ-N/UZ-N-T ○/○ ○/○ ○/○ ○/○ ○ ○ ○ ○

ゲート

ジスク入
グローブ

ジスク入
グローブ

ジスク入
グローブ

SCS 13A

Ｖ
Ｎ
・
Ｖ
シ
リ

ー

ズ

ねじ込み形
JIS B 0203
管用テーパねじ

10K
JIS B 2220

（10K）

JV 8-1

JV 8-2

SCS 13A

&

SCS 14A

ゲート

１０-UGF-VN（1） ○ ○ ○ ○ ○ ○

１０-UNSF-VN（1） ○ ○

20K
JIS B 2220

（20K）

SCS 13A

&

SCS 14A

150 ASME B 16.5

™圧力－温度基準
ASME B 16.34

™面間
ASME B 16.10

SCS 13A

&

SCS 14A

SCS 13A
US-AJ ○ ○ ○ ○ ○ ○

UX-AJ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SCS 13A ボール

ボール

65

２1／2

○

○

○

○/○

○/●

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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標準製造品目一覧・製品記号の構成
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製品記号の構成

東洋ステンレスバルブの“製品記号”は、

次のように構成されています。

簡 略 構 成

標 準 構 成

Uシリーズ

Vシリーズ

バタフライバルブ

10／20／150  LUT／LUH－□

〈例〉１０K型 ステンレスフランジ形ゲートバルブ
（ライジングステム）

製 品 記 号 製　　品　　名

US-N/USF-N
UG-N/UGF-N
UD-N/UDF-N
UNS-N/UNSF-N
UT-N
UTF-N
UZ-N/UMZ-N
UMU
UMO2
UX
US-AJ
UX-AJ

１０K型 ねじ込み/フランジ形ゲートバルブ
１０K型 ねじ込み/フランジ形グローブバルブ
１０K型 ねじ込み/フランジ形ジスク入グローブバルブ

１０K型 ねじ込み/フランジ形スイングチェッキバルブ

２０K型 ねじ込みY形ストレーナ
１０K型 フランジ形Y形ストレーナ
６００型（1ピース）ねじ込み形ボールバルブ
８００型（2ピース）ねじ込み形ボールバルブ
８００型（2ピース）ねじ込み形ボールバルブ
８００型（3ピース）ねじ込み形ボールバルブ
１０K型 アバカス継手付ゲートバルブ
１０K型 アバカス継手付ボールバルブ

型　式 呼び圧力 呼び径 材料 形　状 接続端 シリーズ 特殊区分

型式記号…… ：TOYO型（無印）

呼び圧力記号 １０ ：１０K １５０：クラス１５０
２０ ：２０K ３００：クラス３００

呼び径………

材料記号…… U ：SCS１３A又は、SCS１３
UM ：SCS１４A又は、SCS１４

形状記号…… SR ：ゲートバルブ（ライジングシステム）

G ：グローブバルブ

NS ：スイングチェッキバルブ

N ：リフトチェッキバルブ

B ：ボールバルブ

NW ：ウイングチェッキバルブ®

T ：ストレーナ

接続端記号… F ：フランジ形（ウェハー形は記号不要）

シリーズ記号 U ：Uシリーズ

VN・V ：VN・Vシリーズ

特殊記号区分 －ME ：メタルシート〈例〉１５０－４UNW-ME
W/M ：電動操作式

－N ：新型（設計変更）

65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

２1／2 3 4 5 6 8 10 12 14

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●

○/○ ○/○ ○/○ ○/○ ○/○ ○/○ ●/● ●/●

○/● ○/● ○/● ○/● ○/● ○/● ●/● ●/●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●

● ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

頁
16

11

11

12

13

11

12

12

13

14

14

14

15

15

16

20

20

20

○ ○ ○ ○ ○ ○ 22

22

22

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 23

23

23

24

24

25

25

21

21

23

23

24

24

25

25

20

20

22

22

23

23

24

24

17

17

1

1

2

3

4

5

6

7

8

2 3 4 5 6 7 8
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S１０-UMBF-G ● ● ●

S１０-UBF-G ● ● ●

【備　考】 ○印：標準品 ●印：受注生産品　　口径欄：“F”はフルボア　　　（1）JV８-１適合品

シリーズ クラス 管接続部 適用規格 弁　種 口径
呼び径

製品記号

１５A ２０ ２５ ３２ ４０ ５０ ６５ ８０ １００ １２５ １５０ ２００ ２５０ ３００ ３５０
～６００

頁
1／２B 3／4 １ １1／4 １1／2 ２ ２1／2 ３ ４ ５ ６ ８ １０ １２ １４～２４

バ

ル

ブ

バ
タ
フ
ラ
イ

１０K/２０K
（１２５/１５０）

ウェハー形
JIS B ２２２０
（ASME/BS）

JV８-１/９
（ASME/BS）

テフロン®

シート １０/２０LUT-G ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ２６
・
２７メタル

シート １０/２０LUH-G ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ウ
イ
ン
グ
チ
ェ
ッ
キ

１０K

ウェハー形

JV８-１
但し、呼び径（40A・350A以上）API 594

１０-UNW ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２８
２０K ２０-UNW ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１０K/１５０ １０/１５０-UNW-ME ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

２０K/３００ ２０/３００-UNW-ME ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ボ

ー

ル

バ

ル

ブ

１０K
JIS B ２２２０
（１０K）

ASME
B１６.３４

JV８-１

ASME
B１６.３４

東洋標準

JV８-１ F

S１０-UBF-L ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２９

１０-UBF-G ● ●

S１０-UMBF-L ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１０-UMBF-G ● ●

１５０
ASME
B１６.５

F

１５０-UBF-N-L ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●

１５０-UBF-N-G ● ● ● ● ●

１５０-UMBF-N-L ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

１５０-UMBF-N-G ● ● ● ● ●

２０K
JIS B ２２２０
（２０K）

F

２０-UBF-N-L ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●

２０-UBF-N-G ● ● ●

２０-UMBF-N-L ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

２０-UMBF-N-G ● ● ●

３００３００

１０K

ASME
B１６.５

JIS B２２２０
（１０K）

F

３００-UBF-N-L ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●

３００-UBF-N-G ● ●

ボールチェッキ

３００-UMBF-N-L ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

３００-UMBF-N-G

１０-UNBF-N ● ● ● ●

●

●

●

電
動
・
空
気
圧
式

ボ ー ル
チェッキ

電動ステンレスボールバルブ　　　　　――TECOM®シリーズ――
３０

電動ステンレスバタフライバルブ　　　――TECOM®シリーズ――

空気圧自動ステンレスボールバルブ
３１　

３２

空気圧自動ステンレスバタフライバルブ

V
シ
リ

ー

ズ

300 ASME B
16.5

™圧力－
温度基準
ASME B
16.34

™面間
ASME B
16.10

ゲート
３００-USRF-V ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ２１

３００-UMSRF-V ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

グローブ
３００-UGF-V ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ２３

３００-UMGF-V ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

スイング
チェッキ

３００-UNSF-V ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ２４

３００-UMNSF-V ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

リフト
チェッキ

３００-UNF-V ○ ○ ○ ○ ２５

３００-UMNF-V ○ ○ ○ ○

ボデー材料

SCS 13A

&

SCS 14A

SCS １３A

SCS １３
NBR

+（EPDM）FPM

SCS １３

SCS １３A

SCS １４A

SCS １３A
ASTM

（A３５１Gr）CF８

SCS １４A
ASTM

（A３５１Gr）CF８M

SCS １３A

SCS １４A

SCS １３A
ASTM

（A３５１Gr）CF８

SCS １４A
ASTM

（A３５１Gr）CF８M

SCS １３A

２１

２３

２４

２５

標準製造品目一覧・資料
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東洋ス

食性に

アセ

亜硫酸

硫黄

ウイス

エーテ

塩化カ

塩化カ

塩化第

塩化ナ

塩素酸

オレイ

過塩素

過酸化

過酸化

過マン

ギ酸

クエン

グリセ

クレオ

クロ

クロ

酢酸

酢酸

酢酸

酢酸ア

酢酸銅

酢酸鉛

シアン

シアン

重ク

蒸気

硝酸

硝酸ア

硝酸カ

硝酸銀

硝酸第
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頁

６

７

８

９

０

１　

２

１

３

４

５

１

３

４

５

流体別耐食性基準表

7

東洋ステンレスシリーズ製品をご使用戴くにあたっての耐

食性に対する一応の基準を示します。ただし、使用条件（温

度・圧力・流速・濃度・不純物・バルブ開度等々）により

差がありますのでご注意ください。

流 体 名

S
C
S
1
3

S
U
S
3
0
4

S
C
S
1
4

S
U
S
3
1
6

N
B
R

E
P
D
M

（
E
P
T
）

F
K
M

（
）

P
T
F
E

（
）

流 体 名

S
C
S
1
3

S
U
S
3
0
4

S
C
S
1
4

S
U
S
3
1
6

N
B
R

E
P
D
M

（
E
P
T
）

F
K
M

（
）

P
T
F
E

（
）

アセトン ○ ○ × ○ × ○ 硝酸銅 △ ○ ○ ○ ○ ○

亜硫酸ガス（乾燥） ○ ○ × △ ○ ○ 硝酸ナトリウム ○ ○ × ○ ○ ○

硫黄 ○ ○ △ △ × ○ 硝酸ニッケル △ △ ○ ○ ○ ○

ウイスキー ○ ○ △ ○ ○ ○ 水銀 ○ ○ ○ △ ○ ○

エーテル ○ ○ × △ △ ○ ステアリン酸 △ △ × × ○ ○

塩化カリウム △ △ ○ ○ ○ ○ 石油 ○ ○ ○ × ○ ○

塩化カルシウム △ △ ○ ○ ○ ○ 炭酸 △ △ △ △ ○ ○

塩化第一錫 × ○ ○ ○ ○ ○ 炭酸カリウム △ △ ○ △ ○ ○

塩化ナトリウム △ △ ○ △ ○ ○ チオ硫酸ナトリウム ○ ○ △ ○ ○ ○

塩素酸カリウム △ △ ○ △ ○ ○ テレピン油 △ ○ △ × ○ ○

オレイン酸 ○ ○ △ × △ ○ トリクロルエチレン △ △ × × △ ○

過塩素酸ナトリウム △ ○ × × ― ○ ナフサ △ △ △ × ○ ○

過酸化水素 △ ○ × △ △ ○ ナフテン酸 ○ ○ × × ○ ○

過酸化ナトリウム △ ○ × △ ○ ○ 乳酸 △ ○ △ ○ ○ ○

過マンガン酸カリウム △ △ △ △ ○ ○ 尿素 △ ○ ― ― ○ ―

ギ酸 △ ○ × △ × ○ パラフィン △ ○ × × ○ ○

クエン酸 △ △ ○ ○ ○ ○ ピクリン酸 △ △ × △ △ ○

グリセリン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ビール（醸造工場） ○ ○ × △ ○ ○

クレオソート △ ○ × × ○ ○ フェノール ○ ○ × × ○ ○

クロロベンゼン △ △ × × ○ ○ ベンゼン（ベンゾール） ○ ○ × × △ ○

クロロホルム（乾燥） ○ ○ × × △ ○ ホルムアルデヒド ○ ○ × ○ × ○

酢酸（１０％） ○ ○ △ ○ △ ○ マレイン酸 △ △ △ × ○ ○

酢酸（３０％） △ △ × ○ × ○ ミルク △ ○ ○ ○ ○ ○

酢酸（５０％以下） △ △ × ○ × ○ 無水酢酸 △ ○ × △ × ○

酢酸アミル △ ○ × △ × ○ メチルアルコール ○ ○ △ ○ × ○

酢酸銅 ○ ○ ○ △ × ○ ヨウ化カリウム △ △ × ○ ○ ○

酢酸鉛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 酪酸 △ △ × △ × ○

シアン化カリウム △ △ ○ ○ ○ ○ 硫化水素（湿潤） △ △ × ○ △ ○

シアン化銅 △ △ △ △ ○ ○ 硫酸（２０％以下） × △ △ ○ ○ ―

重クロム酸カリウム △ △ × ○ ○ ○ 硫酸アルミニウム △ ○ △ ○ ○ ○

蒸気（１００℃） ○ ○ × △ △ ○ 硫酸アンモニウム △ △ ○ ○ △ ○

硝酸（１０％） △ ○ × △ ○ ○ リンゴ酸 ― ○ ○ ○ ― ○

硝酸アンモニウム △ ○ ○ △ ○ ○ ○：耐食性に優れて使用可。

△：条件によっては使用可能であるが要検討。

×：使用不可。

s本体材料とシート材料の耐食性が異なる場合は、劣る方を基準に御判断ください。

s上記表中に記載されていない流体については、東洋技術資料〈バルブ材料の選定表〉

をご覧ください。

硝酸カリウム △ △ ○ ○ ○ ○

硝酸銀 △ △ × △ ○ ○

硝酸第二鉄 △ ○ △ △ ○ ○

バ
イ
ト
ン

テ
フ
ロ
ン

バ
イ
ト
ン

テ
フ
ロ
ン
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●バルブ材料としてのステンレス鋼

ステンレス鋼は、ステンレスバルブの本体材料および要部材

料として、また鋳鋼製・鋳鉄製バルブのボデーリング・ステ

ムなどの要部材料としてその耐食性を利用し、広範囲に使用

されています。

ステンレス鋼は、酸化性雰囲気中では表面に不動態被膜を生

成するため錆びにくくなり腐食しにくくなりますが、このよ

ステンレス鋼について

8

ステンレス鋼材の特性 うな状態をステンレス鋼の不動態化あるいは受動態化と呼ん

でいます。耐食性を目的とするバルブ用材料にステンレス鋼

が多く用いられるのは上記の理由によるためです。

しかし、非酸化性または還元性雰囲気の中では全面腐食また

は局部腐食が発生します。従ってステンレス鋼だから腐食し

ない、錆びないと云うものではなく腐食しにくい鋼であると

の認識をもつことが必要であります。

表-１は、バルブ材料として使用される主なステンレス鋼の

系統別の特長です。

表-１　主なステンレス鋼の特長

材料

項目

代表
鋼種

マルテンサイト系

SUS410 /403

13クロム系

フェライト系

SUS430

18クロム系

オーステナイト系

SUS304/ 316

18クロム－８ニッケル系

磁　　　性 あり あり なし

焼入れ硬化性 焼入れ硬化性あり（カーボンが高い程効果大） 焼入れ硬化性なし。 焼入れ硬化性なし。

使用温度範囲（※１） －30°～600 ℃ － 30°～600 ℃（※３） －253°～800 ℃

高温度に於ける
引張強さと機械的性質

高温度に於ける強度低下が著しい。
引張強さ、耐力、硬さが高く靱性はオーステナイ
ト系より劣るがフェライト系より高い。

高温度に於ける強度低下が著しい。
オーステナイト系と比して耐力が高く引張強さは
低い。伸びも少なく靱性に欠ける。

優れた高温度の機械的性質を有する。
引張強さに比して耐力が低いが、伸び、衝撃値が
高く靱性に富む。

低温度に於ける機械的
性質

靱性の急激な低下がある。（－15 ℃） 靱性の急激な低下がある。（－10 ℃） 低温度でも靱性を有している。（－250℃で40％の
伸びがある）

溶　接　性
熱影響部の硬化および割れを考慮して予熱、後熱
が必要。

マルテンサイト系より溶接性は良いが溶接条件に
よっては脆化する。

最も溶接性がよい。
しかし500°～800℃特に650℃付近に於ける加熱
は耐食性、機械的性質の低下をまねく。

耐　食　性（※２） フェライト系、オーステナイト系より劣る。 オーステナイト系より劣る。 最も良好な耐食性を有する。

（※１）JIS B 8270 圧力容器の許容温度範囲。
（※２）詳しくは、技術資料〈東洋ステンレスバルブＵシリーズ〉をご参照ください。

（※３）425 ℃以上で使用した後は理由のない限りこの温度以上で使用しない。

上記のように耐食を目的としたステンレス鋼には種々ありま

すが、その中でも最もポピュラーであるオーステナイト系ス

テンレス鋼の特長について記述します。

オーステナイト系ステンレス鋼の基本鋼種は「18Cr-9Ni鋼
（302）」ですが、耐食性の改善を図るためにＣ（カーボン量）
を減らし、Cr量を増加させたものがSUS304/SCS13/SCS

オーステナイト系ステンレス鋼の特長 13Aであり、これがオーステナイト系ステンレス鋼の汎用鋼
種となっております。

また302を基本として、Ｃ量を減らしNi量を増加させ、さら
にMoを添加して塩酸や硫化水素などの非酸化性酸や硫酸に
対する耐食性の向上と孔食に対する抵抗性と高温強度の増加

を図ったものがSUS316/SCS14/SCS14Aです。
SUS304系、316系の化学成分規格値と機械的性質の規格値
を表－２と表－３に示します。

以上のことからオーステナイト系ステンレス鋼の特長は下記

のようになります。

①優れた耐食性を有し、大部分の酸、アルカリについては常

温の範囲では優れた耐食性を有するが、塩素、フッ酸、低

濃度の硫酸、塩素ガス、一部の塩化物については充分とは

云えない面がある。

②優れた機械的性質を有し、かなりの高温強度と耐酸化性が

ありまた低温脆性がないために、低温から高温に亘る広い

範囲で使用できる材料である。

③冷間加工のみで硬化し、熱処理では硬化しない。また非磁

性と言われているが、鋳鋼品は若干の磁性を有する。

④マルテンサイト系の13Cr鋼に比して溶接性が良好である。

表-２ ３０４系および３１６系ステンレス鋼の化学成分の規格値

〈注〉JIS G 4303（ステンレス鋼棒）およびJIS G 5121（ステンレス鋼鋳鋼品）より引用。

表-３ ３０４系および３１６系ステンレス鋼の機械的性質の規格値

〈注〉JIS G 4303（ステンレス鋼棒）およびJIS G 5121（ステンレス鋼鋳鋼品）より引用。

鋼種 製造方法 規格番号
種類の
記　号

化　学　成　分（％）

Ｃ Si Mn Ｐ Ｓ Ni Cr Mo

３０４系

熱間鍛造 JIS G ４３０３SUS３０４ ≦0.08 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 8.00 ～10.50 
18.00
～20.00 －

鋳 鋼 品 JIS G ５１２１
SCS１３ ≦0.08 ≦2.00 ≦2.00 ≦0.040 ≦0.040 8.00 ～11.00

18.00
～21.00 －

SCS１３A ≦0.08 ≦2.00 ≦1.50 ≦0.040 ≦0.040 8.00 ～11.00
18.00
～21.00 －

３１６系

熱間鍛造 JIS G ４３０３SUS３１６ ≦0.08 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 10.00～14.00 
16.00
～18.00 

2.00 ～
3.00

鋳 鋼 品 JIS G ５１２１
SCS１４ ≦0.08 ≦2.00 ≦2.00 ≦0.040 ≦0.040 10.00

～14.00
17.00
～20.00 

2.00 ～
3.00

SCS１４A ≦0.08 ≦1.50 ≦1.50 ≦0.040 ≦0.040 9.00 ～12.00 
18.00
～21.00 

2.00 ～
3.00

鋼種
種類の
記　号

固溶化熱処理
℃ 耐　力

N/E
引張強さ
N/E

伸　び
％

絞　り
％ HB HRB HV

３０４系

SUS３０４ １０１０～１１５０急冷 ≧205 ≧520 ≧40 ≧ 60 ≦187 ≦90 ≦200

SCS１３ １０３０～１１５０急冷 ≧185 ≧440 ≧30 － ≦183 － －

≧205 ≧480 ≧33 － ≦183 － －

３１６系

SUS３１６ １０１０～１１５０急冷 ≧205 ≧520 ≧40 ≧ 60 ≦187 ≦90 ≦200 

SCS１４ １０３０～１１５０急冷 ≧185 ≧440 ≧28 － ≦183 － －

≧205 ≧480 ≧33 － ≦183 － －

引張試験 硬さ試験

SCS１３A１０３０～１１５０急冷

SCS１４A１０３０～１１５０急冷

一
■特

建築

管

つぎ

●引

●優

●滑

　シ

●熱

　に

●熱

　注

●熱

■接

　薄

●小

●中

■増

�X�e�����X�o���u -PDF�p2  09.7.8 8:46 PM  �y�[�W  8 (1,1)



9

小口径メカニカル継手付きバルブ 
＜アバカス継手付き＞専用管工具が不要 

小中口径ハウジング継手接続用バルブ 
＜グルービング型ハウジング継ぎ手と直結＞ 

製品記号：UX-AJ 
UX-AJ

製品記号：L10 BSV

給水・給湯から、冷温水・空気まで幅広く使えます。 マンション給水設備プレファブ加工管方式に最適です。 

一般配管用ステンレス鋼鋼管について 
■特　長 

建築設備用ステンレス配管に使用される、一般配管用ステンレス鋼鋼 

管（JIS G 3448）や水道用ステンレス鋼鋼管（JWWA G 115）は、 

つぎの特長を有しています。 

●引張強さは、銅管の３倍、鋼管の２倍 

●優れた機械的強度と耐食材料で、肉厚は鋼管の約1／3～1／2と軽量 

●滑らかな内面で、錆瘤による流過面積の減少がなく、耐キャビテー 

　ション性が優れていることから流速もあげられる 

●熱膨張係数は銅管とほぼ同じで、鋼管の1.5倍であるため、給湯配管 

　に使用する場合は、伸縮に対する考慮が必要 

●熱伝導率は銅管の1／24、鋼管の1／4と悪いため、溶接やろう付の際には 

　注意が必要 

●熱損失は鋼管を若干下回る程度 

■接合方式 

　薄肉のためねじ接合はできません。 

●小径のものではメカニカル形継手や突合せ溶接 

●中径以上ではフランジ接合、溶接接合やハウジング形ジョイント 

■管の呼び方とバルブの呼び径との組合せ 
従来、バルブの呼び径は炭素鋼鋼管、いわゆるガス管呼びで、その外 
径を規準に製作されてきましたが、一般配管用ステンレス鋼鋼管は内 
径規準のため、管とバルブの呼び径の組合せは、下表のようになりま 
す。しかし、炭素鋼鋼管で発生する錆瘤による流過面積の減少や圧力 
損失の増大がないことや、銅管より耐キャビテーション性が優れてい 
るので、流速を高められることなどから、◎印の組合せを推奨します。 

バ　ル　ブ　の　呼　び　径 
管の呼び方 （管の内径） 

13 Su

20 Su

25 Su

30 Su

40 Su

50 Su

60 Su

(14.28)

(20.22)

(26.58)

(31.6)

(40.3)

(46.2)

(57.5)

1／2 B 11／4 11／23／4 1 2
（15A） （20） （25） （32） （40） （50） 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

○ 

○ 

○ 

○ 

■増加するステンレス薄肉管の利用 

最近、建築設備や工場ユーティリティー配管で「一般配管用ステンレス鋼鋼管（一般名称：薄肉ステンレス管）」の利用が 

増加しています。 

錆びない、軽い、良く流れる、フルショッププレファブに向いているなど、給水・給湯から空調冷温水の配管、消防設備にま 

で幅広く利用されています。 

東洋バルヴは、この薄肉ステンレス管の接合に最適なバルブを販売しています。 

給水・空調冷温水・消防設備各配管では、ステンレス管に青銅製バルブを用いても差し支えないことが実証されています。 

一般配管用ステンレス鋼鋼管について
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設計仕様

10

ステンレスバルブの設計仕様

（注１）Uシリーズのアバカス継手付バルブは、圧力1.0MPa－温度0～100℃以下の給水、給湯、排水、冷温水。
（注２）Vシリーズのバルブ本体の圧力―温度基準は上の表によりますが、標準品のパッキンはノンアスベスト編組パ

ッキンのため最高仕様温度はMax.260℃です。
但し、ご使用条件（流体・圧力・温度）によってはグランドパッキン、ガスケットについて別途配慮する必要
がありますので、ご相談ください。

（注３）Vシリーズクラス10K、150のゲート、グローブ、チェッキ（スイング、リフト）バルブの標準ガスケット材料
はノンアスベストシート（膨張黒鉛シート）です。
また、オプションとしてV#7020（強化テフロン®シート）も製作します。

（注４）ストレーナの標準ガスケット材料はV#7020（強化テフロン®シート）です。

ご注意

ガスケットグランドパッキン本体材料管接続部面間寸法圧力- 温度基準 （MPa）クラスシリーズ

－ノンアスベストSCS 13A

ねじ込み形：
JIS B 0203
フランジ形：
JIS B 2220

ねじ込み形：
JV 8-1

フランジ形：
JIS B 2002

JV 8-110K

ゲ　ー　ト

グ ロ ー ブ

スイングチェッキ

Ｕ
シ
リー

ズ

－テフロン / Viton
　　　　　　   （O- リング）

SCS 13A
SCS 14AJIS B 0203

東洋標準
5.5（常温）800ボ ー ル

－テフロン
東洋標準
4.1（常温）
飽和蒸気：1.0

600ボ ー ル
（ワンピース）

（ストレーナのみ強化テフロン ）－SCS 13AJIS B 0203
JIS B 2220JV 8-2JV 8-210K（フランジ形）

20K（ねじ込み形）ストレーナ

－

ノンアスベスト

SCS 13Aメカニカル形
JV 8-1

東洋標準
メカニカル形
（アバカス）

（注1）　　

JV 8-110K

ゲ ー ト

Viton
（O- リング）

ボ ー ル

ノンアスベストノンアスベストSCS 13AJIS B 2220
（大平面座）

ASME B 16.10（注2）　　　　　

JIS B 222010K
ゲ　ー　ト
グ ロ ー ブ
スイングチェッキ

Ｖ
Ｎ
シ
リー

ズ

ノンアスベスト
（ジョイントシート）

ノンアスベスト
SCS 13A
or

SCS 14A

JIS B 2220
（大平面座）

ASME B 16.10
　 ス ト レーナは
適合しない　

（注2）　　　　　

JIS B 2220

10K
ゲ　ー　ト
　
グ ロ ー ブ
　
スイング
　チェッキ
　
リフト
　チェッキ
　
（注3）　

ストレーナ

Ｖ
シ
リー

ズ

ノンアスベスト
（渦巻形）20K

ノンアスベスト
（ジョイントシート）

ASME B 16.5（注2）　　　　　　　

ASME B 16.34

150

ノンアスベスト
（渦巻形）300

－
バイパスバルブ
ノンアスベスト

SCS 13

ウェハー形
JIS B 2220

JV 8-1
但し、呼び径
40・350A以上は
API 594

JV 8-1

10K
（バイパス付）

シ　ー　ト
NBR
EPDM
FPM

ウ
イ
ン
グ
チ
ェ
ッ
キ

20K
（バイパス付）

－－

ASME B 16.34

10K
（バイパスなし）

メタル
　　シート

20K
（バイパスなし）

－－
ウェハー形
ASME B 16.5

150
（バイパスなし）

300
（バイパスなし）

テフロン
シート

テフロン

SCS 13AJIS B 0203東洋標準

JV 8-1

10Kボ　ー　ル

ね
じ
込
み
形

ボー
ル　
　

SCS 13
or

SCS 13A
SCS 14
or

SCS 14A

JIS B 2220
（大平面座）

JIS B 2002
JV 8-1

10K

ボ　ー　ル

フ
ラ
ン
ジ
形
ボー

ル

20K

ASME B 16.15ASME B 16.10ASME B 16.34
150

300

－膨張黒鉛SCS 13A

ウェハー形
JIS B 2220

（10K、16K、20K）
ASME B16.15
（クラス125、150）

JIS B 2002
（系列46）

テフロン シートの場合
120℃ 以下・1.0
（Max、232℃）

10K

ハイフロー
T

Ｌ

‐

ロ
ン
グ
バ
タ

メタルシートの場合
120℃ 以下・1.0
（Max、538℃）

ハイフロー
H

｛

（　　　 　 ）

（　　　　　 ）

®

®
®

®

®

®®

®

クラ

クラ

クラ

s最高許

クラ

* 流

�X�e�����X�o���u -PDF�p2  09.7.8 8:57 PM  �y�[�W  10 (1,1)



〈汎用・建築設備用〉Uシリーズ
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クラス１０K ねじ込み形ゲートバルブ（内ねじ）

Ｌ 

Ｈ
 

Ｄ 

US-N

JV 8-1適合品

最高許容圧力 180℃以下の蒸気・空気・ガス*・油
又は脈動水：1.0

呼び径
15 A 20 25 32 40 50
1／2 B 3／4 1 11／4 11／2 2

L 54 58 65 74 78 87

H 97 102 112 123 150 167

D 70 70 80 80 100 100

部　品　名 材　　　料

ボデー
ボンネット
ステム
ジスク
パッキンナット
グランド
パッキン

ハンドル
ハンドルナット
ネームプレート
ステムワッシャー
スナップリング

SCS 13A
SCS 13A
SUS 304
SCS 13A
SCS 13A
SUS 304
膨張黒鉛＋
PTFE編組パッキン
ADC 12
SS 400
A 1100P-H
SUS 316
SUS 316

クラス１０K フランジ形ゲートバルブ（内ねじ）

Ｌ 

Ｈ
 

Ｄ 

USF-N

呼び径
15 A 20 25 32 40 50
1／2 B 3／4 1 11／4 11／2 2

L 85 95 100 110 125 140

H 100 106 116 128 170 188

D 70 70 80 80 100 100

クラス１０K ねじ込み形グローブバルブ

Ｌ 

全
開
H

Ｄ UG-N

呼び径
8A 10 15 32 40 50
1／4B 3／8

1／2 11／4 11／2 2

L 44 48 52 80 90 100

H 68 68 68 124 138 163

D 55 55 55 90 90 100

Ｌ 

全
開
H

Ｄ 
UD-N

JV 8-1適合品

呼び径
10 A 15 20 25 40 50
3／8B

1／2 3／4 1 11／2 2

L 55 65 80 90 120 140

H 110 113 114 144 172 190

D 70 70 70 100 110 125

20 25
3／4 1

60 72

94 101

70 70

32

11／4
105

151

100

単位　MPa

部　品　名 材　　　料

ボデー
ボンネット

ステム
ジスク
パッキンナット
グランド
パッキン

ハンドル
ハンドルナット
スタフィングボックス
ネームプレート
ステムワッシャー
スナップリング

SCS 13A
SCS 13A／
SUS 304
SUS 304
SCS 13A
SCS 13A
SUS 304
膨張黒鉛＋
PTFE編組パッキン
ADC 12
SS 400
SUS 304
A 1100P-H
SUS 316
SUS 316

部　品　名 材　　　料
ボデー
ボンネット
ステム
ジスク
パッキンナット
グランド
パッキン

ハンドル

ハンドルナット
ネームプレート
パッキンワッシャー

SCS 13A
SCS 13A
SUS 304
SUS 304
SCS 13A
SUS 304
PTFE
（呼び径：8～15 A）
膨張黒鉛＋
PTFE編組パッキン
（呼び径：20～50A）
ZDC 2
（呼び径：8～15 A）
ADC 12
（呼び径：20～50A）
SS 400
A 1100P-H
SUS 316

最高許容圧力 180 ℃以下の蒸気・空気・ガス*・油
又は脈動水：1.0

単位　MPa

最高許容圧力 180 ℃以下の蒸気・空気・ガス*・油
又は脈動水：1.0

単位　MPa

最高許容圧力 180 ℃以下の蒸気・空気・ガス*・油
又は脈動水：1.0

単位　MPa 部　品　名 材　　　料

ボデー
ボンネット
ステム
ソフトシート
パッキンナット
グランド
パッキン

ハンドル
ハンドルナット
ジスクホルダー
ジスクナット
ネームプレート
ガスケット
パッキンワッシャー
シートワッシャー

SCS 13A
SCS 13A
SUS 304
PTFE
SCS 13A
SUS 304
膨張黒鉛＋
PTFE編組パッキン
ADC 12
SS 400
SUS 304
SUS 316
A 1100P-H
PTFE
SUS 316
SUS 316
（呼び径：20～50A）

s最高許容圧力の詳細は、33頁をご覧ください。

クラス１０K ねじ込み形テフロン®ジスク入りグローブバルブ（ソフトシート）

* 流体ガスは、毒性ガス、可燃性ガスを除く

呼び径
40、50
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クラス１０K フランジ形グローブバルブ

Ｌ 

全
開
H

Ｄ 

UGF-N

JV 8-1準拠品

呼び径
15 A 20 25 32 40 50
1／2B 3／4 1 11／4 11／2 2

L 85 95 110 130 150 180

H 112 113 143 152 172 190

D 70 70 100 100 110 125

クラス１０K フランジ形テフロン®ジスク入りグローブバルブ（ソフトシート）

Ｌ 

全
開
H

Ｄ 

UDF-N

呼び径
15 A 20 25 32 40 50
1／2B 3／4 1 11／4 11／2 2

L 85 95 110 130 150 180

H 113 114 144 151 172 190

D 70 70 100 100 110 125

呼び径
15 A 20 25 32 40 50
1／2B 3／4 1 11／4 11／2 2

L 65 80 90 105 120 140

H 45 55 61 71 72 81

クラス１０K ねじ込み形スイングチェッキバルブ

Ｌ 

Ｈ
 

UNS-N

JV 8-1適合品

部　品　名 材　　　料

ボデー SCS 13A
キャップ SCS 13A
ジスク SCS 13A
ヒンジピン SUS 304
プラグ SUS 304
ガスケット ノンアスベスト

クラス１０K フランジ形スイングチェッキバルブ

Ｌ 

Ｈ
 

UNSF-N

JV 8-1準拠品

呼び径
15 A 20 25 32 50
1／2B 3／4 1 11／4 2

L 85 95 110 130 180

H 45 55 61 71 81

40

11／2
150

72

部　品　名 材　　　料

ボデー SCS 13A
キャップ SCS 13A
ジスク SCS 13A
ヒンジピン SUS 304
プラグ SUS 304
ガスケット ノンアスベスト

最高許容圧力 180 ℃以下の蒸気・空気・ガス*・油
又は脈動水：1.0

単位　MPa

最高許容圧力 180 ℃以下の蒸気・空気・ガス*・油
又は脈動水：1.0

単位　MPa

最高許容圧力 180 ℃以下の蒸気・空気・ガス*・油
又は脈動水：1.0

単位　MPa

最高許容圧力 180 ℃以下の蒸気・空気・ガス*・油
又は脈動水：1.0

単位　MPa

部　品　名 材　　　料

ボデー

ボンネット

ステム

ジスク

パッキンナット

グランド

パッキン

ハンドル

ハンドルナット

ネームプレート

パッキンワッシャー

SCS 13A

SCS 13A

SUS 304

SUS 304

SCS 13A

SUS 304

膨張黒鉛＋
PTFE編組パッキン

ADC 12

SS 400

A 1100P-H

SUS 316

部　品　名 材　　　料

ボデー
ボンネット
ステム
ソフトシート
パッキンナット
グランド
パッキン

ハンドル
ハンドルナット
ジスクホルダー
ジスクナット
ネームプレート
ガスケット
パッキンワッシャー
ステムワッシャー

SCS 13A
SCS 13A
SUS 304
PTFE
SCS 13A
SUS 304
膨張黒鉛＋
PTFE編組パッキン
ADC 12
SS 400
SUS 304
SUS 316
A 1100P-H
PTFE
SUS 316
SUS 316
（呼び径：20～50A）

s最高許容圧力の詳細は、33頁をご覧ください。

* 流体ガスは、毒性ガス、可燃性ガスを除く

■
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