
















単位：mm

型 式 20-DNW（ショウボウ）

ウェハー

2.0 MPa

FCDｰS

CAC 406

NBR＊

接 続 端 規 格

最 高 使 用 圧 力

ボ デ ー

プ レ ー ト

シ ー ト

L H

標
準
材
料

＊オプションでシート材料、 EPDM又はFPMも製作いたします。

56
60
67
68

83
95
127

133
150
156
169

183
216
243

2.3
3.0
4.0
5.5

8.2
14.0
24.0

質量（kg）

50A

65
80
100

125
150
200

（　　）
（　　）
（　　）
（　　）

（　　）
（　　）
（　　）

5
6
8

2B

21/2
3
4

呼び径

認定品検 査 基 準

部
品
名

全開 H

L

単位：mm

型 式 10-FNW（ショウボウ）

ウェハー

1.4 MPa

FC250

CAC 406

NBR＊

接 続 端 規 格

最 高 使 用 圧 力

ボ デ ー

プ レ ー ト

シ ー ト

L H

標
準
材
料

＊オプションでシート材料、 EPDM又はFPMも製作いたします。

56
56
59
66

72
78
96

143
150
156
169

183
216
243

2.0
2.8
3.6
5.0

7.0
10.0
16.0

質量（kg）

50A

65
80
100

125
150
200

（　　）
（　　）
（　　）
（　　）

（　　）
（　　）
（　　）

5
6
8

2B

21/2
3
4

呼び径

認定品検 査 基 準

部
品
名

R

R

R

全開 H

L
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L2

L3

d

Ｏ

Ｓ

H3

H1

H2

H

D1

S

L

L1

L

H3

H2
H

D1

H1

L2

L1

d

単位：mm

型 式 10ALMｰNｰGE（ショウボウ）RED

JIS B 2032 10K

ウェハー

JIS 5K/10K共用

JIS B 2002 系列番号 46

1.0 MPa

ADC 12

SCS 14A

EPDM

SUS 410

EPDM

呼び径50～200A

適 用 規 格

接 続 端 規 格

面 間 寸 法

最 高 使 用 圧 力

適 用 フ ラ ン ジ

ボ デ ー

ジ ス ク

ゴムシート

ス テ ム

O - リ ン グ

ウォームギヤ式操作

d

標
準
材
料

50
66
79
101

125
148
198

L

43
46
46
52

56
56
60

H1

64.5 
72.5 
84.0 
94.0

H

205 
213 
223 
233

124.5 
136.0 
165.0

269 
281 
335

H2

132 
140 
150 
160

195
207
234

155 
163 
173 
183

219 
231 
265

H3 L1

34

41

58 89 149

L2

30

39

48

L3

52

67

S

131

132

D1

100

140

Gｰ00AN

Gｰ00BN

Gｰ01AN

Gｰ02AN

1.5 
1.7 
2.0 
2.4

4.1
4.8
8.1

質量
（kg）

操作機
型　番

50A

65
80
100

125
150
200

（　　）
（　　）
（　　）
（　　）

（　　）
（　　）
（　　）

5
6
8

2B

21/2
3
4

呼び径

認定品検 査 基 準

部
品
名

注）火災の際、直接火のあたる場所では使用できません。ただし、ロック
　  ウール等で50mm以上被覆されていれば使用可能です。

単位：mm

型 式 10ALMｰNｰLE（ショウボウ）RED

JIS B 2032 10K

ウェハー

JIS 5K/10K共用

JIS B 2002 系列番号 46

1.0 MPa

ADC 12

SCS 14A

EPDM

SUS 410

EPDM

呼び径50～150A

適 用 規 格

接 続 端 規 格

面 間 寸 法

最 高 使 用 圧 力

適 用 フ ラ ン ジ

ボ デ ー

ジ ス ク

ゴムシート

ス テ ム

O - リ ン グ

レ バ ー 式操作

d

標
準
材
料

50
66
79
101

125
148

L

43
46
46
52

56
56

H1

64.5
72.5
84.0
94.0

124.5
136.0

H

166.5
174.5
184.5
194.5

239.0
251.0

H2

132
140
150
160

195
207

H3

34.5

44.0

L1

35

48

L2

56

58

D1

188

260

Lｰ1A

Lｰ1B

Lｰ2A

1.2
1.4
1.7
2.1

3.7
4.4

質量
（kg）

操作機
型　番

50A

65
80
100

125
150

（　　）
（　　）
（　　）
（　　）

（　　）
（　　）
5
6

2B

21/2
3
4

呼び径

部
品
名

認定品検 査 基 準

注）火災の際、直接火のあたる場所では使用できません。ただし、ロック
　  ウール等で50mm以上被覆されていれば使用可能です。
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L

H1

H2

SH3

L1
L3

L2

H

D1

d

単位：mm

型 式

JIS B 2032 10K

ウェハー

JIS 5K、10K

JIS B 2002 系列番号 46

1.4 MPa

FCD 450

SCS 13A

EPDM

SUS 410

呼び径50～300A

適 用 規 格

接 続 端 規 格

面 間 寸 法

最 高 使 用 圧 力

適 用 フ ラ ン ジ

ボ デ ー

ジ ス ク

ゴムシート

ス テ ム

ウォームギヤ式操作

d

標
準
材
料

50
65
80
100

125
150
197

L

43
46
46
52

56
56
60

H1

67
75
91
101

127
139
169

H2

147
155
173
183

211
223
248

No. 0

No. 1

No. 2

No. 3

L1

28

40

63

L2

29 49 122 80

36

51 180 170

60

L3

64

91

S

135

150

250

D1

110

250

2.2
2.6
3.9
4.2

6.3
8.5
14.0

27.0
35.0

質量
（kg）

操作機
型　番

50A

65
80
100

125
150
200

250
300

（　　）
（　　）
（　　）
（　　）

（　　）
（　　）
（　　）

（　　）
（　　）

5
6
8

10
12

2B

21/2
3
4

呼び径 H3

166
174
197
207

235
247
280

247
296

68
78

219
244

H

206
214
252
262

290
302
365

461
486

304
329

336
361

10L2ｰN-UE（ショウボウ）RED

◆センターギヤ式も製作いたします。

認定品検 査 基 準

部
品
名

※ VA-027号（呼び径：250・300A）は標準色になります。
　（赤色にはなりませんのでご注意ください。）

L2

L1

L

H3

H
H2

H1

D1

d

単位：mm

d

50
65
80
100

125
150

L

43
46
46
52

56
56

H1

67
75
91
101

127
139

H

191
199
217
227

265
277

H2

147
155
173
183

211
223

No. 1

No. 2

H3 L1

50
44

54

L2

64

D1

180

230

1.9
2.3
3.1
3.5

5.8
8.0

質量
（kg）

操作機
型　番

50A

65
80
100

125
150

（　　）
（　　）
（　　）
（　　）

（　　）
（　　）
5
6

2B

21/2
3
4

呼び径

型 式 10L1ｰN-UE（ショウボウ）RED

JIS B 2032 10K

ウェハー

JIS B 2002 系列番号 46

1.4 MPa

FCD 450

SCS 13A

EPDM

SUS 410

呼び径50～150A

適 用 規 格

接 続 端 規 格

面 間 寸 法

最 高 使 用 圧 力

適 用 フ ラ ン ジ

ボ デ ー

ジ ス ク

ゴムシート

ス テ ム

レ バ ー 式操作

標
準
材
料

JIS 5K、10K

認定品検 査 基 準

部
品
名
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Ｏ

Ｓ

L2

L3

L1

L

d

D1

S

H1

H2

H3 H

単位：mm

型 式 20LNｰGU（ショウボウ）

JIS B 2032 20K

ウェハー

JIS 10K＊2、16K、20K

JIS B 2002 系列番号 46

2.0MPa

FCD 450

SCS 13

NBR＊3

SUS 420J2

呼び径50～200A

適 用 規 格

接 続 端 規 格

面 間 寸 法

最 高 使 用 圧 力

適 用 フ ラ ン ジ

ボ デ ー

ジ ス ク

ゴムシート

ス テ ム

ウォームギヤ式操作

d

標
準
材
料

52
67
80
102

126
150
199

L

43
46
46
52

56
56
60

H

196
402
216
231

281
296
351

H1

68
83
98
115

135
140
180

H2

105
115
125
140

165
180
205

141
151
161
176

201
216
251

W11

W12

W20

W3

H3

42

67

L1

42

51

61

155

160

178

L2 L3 S

70

97

D1

110

160

200

4.3
4.8
5.3
6.0

9.0
10.0
21.2

質量
（kg）

操作機
型　番

50A

65
80
100

125
150
200

（　　）
（　　）
（　　）
（　　）

（　　）
（　　）
（　　）

5
6
8

2B

21/2
3
4

呼び径

＊1 ： フランジ10K/16K/20K共用型です但し、80Aは共用しません。
＊2 ： 10Kフランジをご使用の場合は、予めご指定ください。
＊3 ： EPDMも製作いたします。

＊1

認定品検 査 基 準

部
品
名

L

H1

H2

SH3

L1
L3

L2

H

D1

d

単位：mm

型 式

JIS B 2032 16K

ウェハー

JIS 10K、16K

JIS B 2002 系列番号 46

1.6 MPa

FCD 450

SCS 13A

EPDM

SUS 410

呼び径50～300A

適 用 規 格

接 続 端 規 格

面 間 寸 法

最 高 使 用 圧 力

適 用 フ ラ ン ジ

ボ デ ー

ジ ス ク

ゴムシート

ス テ ム

ウォームギヤ式操作

d

標
準
材
料

50
65
80
100

125
150
197

L

43
46
46
52

56
56
60

H1

67
75
91
101

127
139
169

H2

147
155
173
183

211
223
248

No. 0

No. 1

No. 2

No. 3

L1

28

40

63

L2

29 49 122 80

36

51 180 170

60

L3

64

91

S

135

150

250

D1

110

250

2.2
2.6
3.9
4.2

6.3
8.5
14.0

27.0
35.0

質量
（kg）

操作機
型　番

50A

65
80
100

125
150
200

250
300

（　　）
（　　）
（　　）
（　　）

（　　）
（　　）
（　　）

（　　）
（　　）

5
6
8

10
12

2B

21/2
3
4

呼び径 H3

166
174
197
207

235
247
280

247
296

68
78

219
244

H

206
214
252
262

290
302
365

461
486

304
329

336
361

16L2ｰN-UE（ショウボウ）

注）レバー操作式も製作いたします。

◆レバー式も製作いたします。

認定品検 査 基 準

部
品
名
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1.0MPa 仕様　アルミ合金ウェハー形ゴムシート　ウォームギヤ式

〈10ALM-N-GE（ショウボウ）RED〉

『常時開』表示 『常時閉』表示『工場出荷状態』
表示なし

■アルミ合金バタフライ弁の色が変わりました。
　認定品になり、ボデーが赤色になりました。

■銘板『常時開』と『常時閉』が標準化！
　2枚の表示プレートを回転させて合わせることができます。
　配管設置後でも変更できます。
注）ALMギヤ付のみ適用（レバー式には付きません。）

選べる表示
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型 式 10ALMｰNｰGE W/SW（ショウボウ）RED
JIS B 2032 10K

ウェハー
JIS 5K／10K共用形

JIS B 2002 系列番号 46
1.0MPa
ADC 12
SCS 14A
EPDM
SUS 403
SCS 13
EPDM

呼び径50～200A

適 用 規 格
接 続 端 規 格

面 間 寸 法
最 高 使 用 圧 力

適 用 フ ラ ン ジ

ボ デ ー
ジ ス ク
ゴムシート
ス テ ム

ウォームギヤ式操作

断熱ヨーク
O - リ ン グ

標
準
材
料

部
品
名

認定品検 査 基 準

型 式 16L2ｰN-UE W/SW（ショウボウ）
JIS B 2032 16K

ウェハー
JIS 10K/16K

JIS B 2002 系列番号 46
1.6MPa
FCD 450
SCS 13A
EPDM
SUS 410

呼び径50～300A

適 用 規 格
接 続 端 規 格

面 間 寸 法
最 高 使 用 圧 力

適 用 フ ラ ン ジ

ボ デ ー
ジ ス ク
ゴムシート
ス テ ム

ウォームギヤ式操作

標
準
材
料

部
品
名

認定品検 査 基 準

型 式 10L2-NｰUE W/SW（ショウボウ）RED
JIS B 2032 10K

ウェハー
JIS 5K/10K

JIS B 2002 系列番号 46
1.4MPa
FCD 450
SCS 13A
EPDM
SUS 410

呼び径50～300A

適 用 規 格
接 続 端 規 格

面 間 寸 法
最 高 使 用 圧 力

適 用 フ ラ ン ジ

ボ デ ー
ジ ス ク
ゴムシート
ス テ ム

ウォームギヤ式操作

標
準
材
料

部
品
名

認定品検 査 基 準

型 式 20LNｰGU W/SW（ショウボウ）
JIS B 2032 20K

ウェハー
JIS 10K   /16K/20K
JIS B 2002 系列番号 46

2.0MPa
FCD 450
SCS 13A

NBR又はEPDM
SUS 420J2

呼び径50～200A

適 用 規 格
接 続 端 規 格

面 間 寸 法
最 高 使 用 圧 力

適 用 フ ラ ン ジ

ボ デ ー
ジ ス ク
ゴムシート
ス テ ム

ウォームギヤ式操作

標
準
材
料

＊1 ＊2

＊1 ： フランジ10K/16K/20K共用型です。 但し、80Aは共用しません。
＊2 ： 10Kフランジをご使用の場合は、予めご指定ください。

部
品
名

認定品検 査 基 準
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Ｐ Ｐ

高架水槽

逆止め弁止め弁

逆止め弁

水源

給送付ポンプ

GL連結送水口

止め弁

屋上テスト放水口

屋上テスト放水口

放水口

放水口

放水口

立管 立管

湿式連結送水管 乾式連結送水管

図1 図2

GL

管に水が
入っている

管には水が
入っていない

逆止め弁

連結送水口
排水弁

止め弁

（単位：m）

呼び径

製品記号
15A

（1/2B）
20

（3/4）
25
（1）

32
（1,1/4）

40
（1,1/2）

50
（2）

65 80 100 125 150 200 250 300

0.5

1.3

6.5

0.5

2.7

8.0

0.6

2.2

11.5

0.6

3.2

12.0

0.6

3.1

14.0

1.1

3.8

1.2

24.0

3.6

6.2

4.1

4.0

2.4

1.8

1.2

3.6

7.6

3.0 

3.0

2.0

2.1

1.3

4.2

12.5

3.0 

3.5

2.6

2.4

6.5

15.7

2.8 

4.0

3.3

2.4

7.0

20.4

5.5

5.0 

3.1

3.0

12.0

23.5

6.0

6.0 

3.4

3.2

14.5

28.0

7.2

8.0 

2.8

32.2

10.0

37.4

10.0

RCｰN

16-DSR-N

16-DSRFｰN（BB）

16-DN-N

16-DNSFｰN

10-FNW／
20-DNW

10ALMｰN

10L1/2-N-U
16L1/2-N-U

20LN

注） 製品記号（ショウボウ）は、省略しています。

�̀ �h���ı�p�o���u���ø 850-7  11.6.3 6:05 PM  �y�[�W  16 (1,1)



�̀ �h���ı�p�o���u���ø 850-7  11.6.3 6:05 PM  �y�[�W  17 (1,1)



湿式流水検知装置
(共同住宅用アラーム弁)
10 FAMBF
10K
40A

フランジ形
JIS10K
メーカー標準
0．15～1．4MPa
消防用水・常温以下
ただし、凍結無きこと
50
10 L/min
6．9m
上向き流れ縦(専用)
作動弁型
10kg
付(遅延時間10秒)
付

型 式   
呼 び 圧 力   
呼 び 径   
接 続 端 形 式   
適 用 フ ラ ン ジ   
面 間 寸 法   
使 用 圧 力 範 囲   

  
検 知 流 量 定 数   
不 作 動 水 量   
等 価 管 長   
配 管 取 付 方 向   
制 御 方 法   
質 量   
作 動 検 知 スイッチ   
制御弁監視スイッチ

消防検定品
流第18～3～1号

検 査 基 準
検 定 型 式 番 号

FC200
※1
※1
ABS
C3771BE
※1
C3771BE
※1
アルミシール

１． 弁箱
２． 制御弁
３． 制御弁スイッチ
４． 検知箱
５． 排水弁(試験弁)
６． 圧力計
７． 圧力遮断弁
８． 点検スイッチ
９． 機器銘板

材
　 

料

※1： 詳細は、お問合せください。

名 称

流 体 ・ 温 度
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二次側

一次側

スプリンクラー
ヘッド

圧力スイッチ

排水弁

信号停止弁

ジスク

ボデー

ボデー
シートリング

火災発生火災発生火災発生
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L3

L2L1

Rc2

S1

H

Ｈ
2

t

Ｈ
1

S2

φh

φ
C

φＤ

常
時
閉

二次側

一次側

流れ方向

ボルト径…G

穴　　数…N

本 体 名 称
型 式   
検 知 定 数
取 付 姿 勢   
接 続 形 式   
使 用 圧 力 範 囲
使 用 温 度 範 囲
呼 び 径
最大流量（L／min）
不 作 動 水 量
等 価 管 長（ m ）
質　　　量（kg）
検 定 型 式 番 号

80A

1350
65A

900
100A

2100
10L／min

5.8
27

25
3.9

10.4
35

125A

3300

50
11.6

150A

4800

65
13.3

流第22～18号流第21～9～1号 流第22～19号 流第21～11～1号 流第21～10号

湿式流水検知装置　自動警報弁型
10-FAMTF

K50・K60兼用型
縦専用

10Kフランジ接続（JIS B 2239）
0.15MPa～1.4MPa

0℃～50℃（凍結無きこと）

ボ デ ー
カ バ ー   
ジ ス ク
シートリング   
排水弁ボデー   

FC200
FC200
FCD450
CAC406
CAC406

主
な
部
品
の
材
料

スプリンクラー消火設備概要図

P

水槽

ポンプ

流水検知装置

一般ビル

圧力
タンク

スプリンクラー
ヘッド

室内

末端
試験弁

単位：mm

240
240
264
295
330

119
119
129
156
171

100
100
110
135
153

225
225
238
257
275

160
160
172
192
209

208
250
230
245
260

151
189
169
188
203

175
185
210
250
280

140
150
175
210
240

4
8
8
8
8

28
30 
31
38
46

19
19
19
23
23

M16
M16
M16
M20
M20

  65A

  80
100
125
150

196
196
188
166
161

呼び径 L1 L2 S1 S2L3H H1 H2 D C N h G t

※：管用ねじ部があるため、寸法が変わることがあります。　注） 圧力計2ヶは本体に付属しています。

※ ※※
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Ｓ
Ｏ

Ｓ
Ｏ

開

閉

開

閉

流れ方向

L

H
1

t

（
全
開
）H

φ
d φ
D

Rc1/2　

φC

ボルト径・・・G

穴　数・・・N

φ
h

H
2

二次側

一次側

一斉開放弁（減圧型）　一次側・二次側副弁内蔵型
10 FDEWF
10K
フランジ形
JIS 10K
メーカー標準
0.15 ～ 1.4MPa
消防用水
水成膜泡消火薬剤 （日本消防検定協会検定品）
合成界面活性剤泡消火薬剤（日本消防検定協会検定品）
常温 （凍結無きこと）

名 称
形 式
呼 び 圧 力
接 続 端 形 式
適用フランジ
面 間 寸 法
使用圧力範囲

流 体

温 度

手動（スパナ）　開閉ロック機構付
ラッカー系塗装　（色：マンセル7.5R4/14)
縦横両用　（逆さ取付不可）
湿式専用

バルブ操作方法
外 面 塗 装
配 管 姿 勢
配 管 種 別

検 査 基 準 消防検定品

最大流量（L/min）

A

呼び径

40

50

65

80

100

等価管長（ｍ）

14.8

20.3

30.9

33.4

49.9

450

700

1200

1800

2100

検定型式番号

開第18～10号

開第18～11号

開第18～16号

開第20～1号

開第20～6号

質量（Kg）

11

14

21

30

42

単位：mm

44
56

65.5
80
102

205
220
250
352
402

94
103
122
139
160

94
101
111
121
131

140
155
175
185
210

105
120
140
150
175

4
4
4
8
8

20
20 
22
22
24

19
19
19
19
19

M16
M16
M16
M16
M16

  40A

  50
  65
  80
100

130
137
159

186.5
214.5

呼び径
フランジ

d L H H1 H2
D C N h G T

部 品 名 称 材 料

FC200

C3771BD

SS400亜鉛めっき

FCMB28亜鉛めっき

SUS304＋NBR

弁箱・キャップ

アジャスティングロッド

ボルト

プラグ

バタフライ弁

�̀ �h���ı�p�o���u���ø 850-7  11.6.3 6:39 PM  �y�[�W  22 (1,1)



流れ方向

L

H
1

t

（
全
開
）H

φ
d φ
D

Rc1/2　

φC

ボルト径・・・G

穴　数・・・N

φ
h

H
2

一斉開放弁（減圧型）　副弁なし
10 FDENF
10K
フランジ形
JIS 10K
メーカー標準
0.15 ～ 1.4MPa
消防用水
水成膜泡消火薬剤 （日本消防検定協会検定品）
合成界面活性剤泡消火薬剤（日本消防検定協会検定品）
常温 （凍結無きこと）

名 称
形 式
呼 び 圧 力
接 続 端 形 式
適用フランジ
面 間 寸 法
使用圧力範囲

流 体

温 度

ラッカー系塗装　（色：マンセル7.5R4/14)
縦横両用　（逆さ取付不可）
湿式専用

外 面 塗 装
配 管 姿 勢
配 管 種 別

検 査 基 準 消防検定品

最大流量（L/min）

A

呼び径

40

50

等価管長（ｍ）

14.8

20.3

450

700

検定型式番号

開第22～2号

開第22～4号

質量（Kg）

11

14

単位：mm

48
60

205
220

94
103

71
78.5

140
155

105
120

4
4

20
20

19
19

M16
M16

  40A

  50

130
137

呼び径
フランジ

d L H H1 H2
D C N h G T

部 品 名 称 材 料

FC200

C3771BD

SS400亜鉛めっき

FCMB28亜鉛めっき

弁箱・キャップ

アジャスティングロッド

ボルト

プラグ
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Ｓ
Ｏ

開

閉

流れ方向

L

H
1

t

（
全
開
）H

φ
d φ
D

Rc1/2

φC

ボルト径・・・G

穴　数・・・N

φ
h

H
2

一次側

一斉開放弁（減圧型）　一次側副弁内蔵型
10 FDESF
10K
フランジ形
JIS 10K
メーカー標準
0.15 ～ 1.4MPa
消防用水
水成膜泡消火薬剤 （日本消防検定協会検定品）
合成界面活性剤泡消火薬剤（日本消防検定協会検定品）
常温 （凍結無きこと）

名 称
形 式
呼 び 圧 力
接 続 端 形 式
適用フランジ
面 間 寸 法
使用圧力範囲

流 体

温 度

手動（スパナ）　開閉ロック機構付
ラッカー系塗装　（色：マンセル7.5R4/14)
縦横両用　（逆さ取付不可）
湿式専用

バルブ操作方法
外 面 塗 装
配 管 姿 勢
配 管 種 別

検 査 基 準 消防検定品

最大流量（L/min）

A

呼び径

40

50

等価管長（ｍ）

14.8

20.3

450

700

検定型式番号

開第22～1号

開第22～3号

質量（Kg）

11

14

単位：mm

44
56

205
220

94
103

94
101

140
155

105
120

4
4

20
20

19
19

M16
M16

  40A

  50

130
137

呼び径
フランジ

d L H H1 H2
D C N h G T

部 品 名 称 材 料

FC200

C3771BD

SS400亜鉛めっき

FCMB28亜鉛めっき

SUS304＋NBR

弁箱・キャップ

アジャスティングロッド

ボルト

プラグ

バタフライ弁
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東 京 営 業 所   1（03）3249-5312

北海道営業所   1（011）790-8241

東 北 営 業 所   1（022）227-2041

新 潟 営 業 所   1（025）247-5511

甲 信 営 業 所   1（0266）82-4133

静 岡 営 業 所   1（054）271-3600

名古屋営業所   1（052）582-5111

北 陸 営 業 所   1（076）493-6087

大 阪 営 業 所   1（06）6532-0512

中 国 営 業 所   1（082）503-1771

九 州 営 業 所   1（092）771-8721

茅 野 工 場   1（0266）82-0170

〒103-0013
 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TT-2ビル
　　　　　　　1（03）3249-5311
 URL:http://www.toyovalve.co.jp

110505A（SE）No. 850 7
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